


























[7 塗料ノズルチップ選定表

粘
適応／ズル よく使われているノズルタイプ

塗 料 種 類 口径 工7レス
・ 0 タ ンチェメノ ータリー ー 

（イ�) 予,1· り1Jーン ”プ ''Jーン

ラッカ ー

0. 009
゜ ゜ ゜

フタル酸樹脂塗料 ゜ ゜ ゜
～  

メラミン ゜ ゜ ゜
0. 013

アクリル など ゜ ゜ ゜

建築塗装用 ゜ ゜ ゜ ゜

トップコート ・ シーラ＿ ゜ ゜ ゜ ゜

一般錆止め塗料 0. 015 ゜ ゜ ゜ ゜

中 鉛丹錆止め塗料 .~ ゜ ゜ ゜ ゜  

水性塗料 0.018 ゜ ゜ ゜ ゜

油性塗料 ゜ ゜ ゜ ゜

合成樹脂調合塗料 など ゜ ゜ ゜ ゜

鉛丹錆止め塗料 ゜ ゜ ゜ ゜

船底塗料
0. 021

゜ ゜ ゜ ゜
 

塩化ゴム ゜ ゜ ゜ ゜
.~ 

アクリルフィ ーラー （エアレス用） ゜ ゜ ゜
0.023  

タールエポキシ樹脂塗料く一般＞ ゜ ゜ ゜

単層弾性塗料 など ゜ ゜ ゜

アクリルフィ ーラーくエアレス用＞ 0.023 ゜ ゜ ゜

単層弾性塗料 など ～ ゜ ゜ ゜  

ジンクリッチ塗料 など 0.031 ゜ ゜ ゜

屋根用重防蝕塗料くアルマネ ー ション＞ 0.036 

高粘度塗料用 ～ ゜  

複層弾性塗料のベース吹き など 0. 051 ゜

| o 留 意 I
l l 

選定表は、 塗料の粘度・ ホ ー スの長さ・規模により変わることがありますので、 選定の目安として

ご利用ください。 適応ノズルロ径は機種の能力に合ったサイズの中から選定してください。
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 アフターサービスについて

お買い上げの日から1年の間に正常な使用状態にも関わらず弊社の責任に基づき故障が発生した場合は

無償修理させていただきます。

(1)不当な修理や改善による故障、損傷。

(2)お買い上げ後の落下などによる故障、損傷。

(3)火災、塩害、ガス外、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障、損傷。

(4)使用・取扱い上の酷使、過失、手入れ不十分および外的損傷による故障、損傷。

(5)ノズル、摺動部の磨耗およびパッキン等の消耗部品。

(6)注意事項および取扱説明書に記載した内容の範囲外の条件で使用した故障および損傷。

(7)書類に不当な字句訂正などがあった場合。

修理はお買い上げの販売店又は、弊社最寄りの営業所にご連絡ください。

 https://www.seiwa.com 
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