
SEIW^ 
OPE-MAN/ A0-1 /9806 

エアドライヤ—

型式 ADS-3 

取扱説明書

ご使用前にこの「取扱説明書」をよく読み正しく
お使いください。 誤った取り扱いは機械の故節や
大変な事故につながります。
機械を操作する前にいつでも見られるように大切
に保管してください。







チリ・ホコリを
除去します

シリカゲルの入ったボウルや
カバーを留めます

空気中に含まれた水分を
撤去します

型式

最高使用圧力(Mpa)

保証耐圧力(Mpa)

最低使用圧力(Mpa)

使用液体温度

周囲温度

最大流量(L/min)

接続口径

重量(kg)

寸法L×W×H(mm)

付属品

㎠

㎠







 

   

  
 

   

 

 

 

エアドライヤー使用前に必ず下記空欄に必要な事柄を記入してください。
点検の時に大変役に立ちます。

項　　目

型　　式

製造番号

ご 購 入

年 月 日

ご使用開始

年　月　日

ご購入先

ADS-3

ご　記　入　欄

TEL　　(　　　)

アフターサービスについて

お買い上げの日から1年の間に正常な使用状態にも関わらず弊社の責任に基づき故障が発生した場合は

無償修理させていただきます。

(1)不当な修理や改善による故障、損傷。

(2)お買い上げ後の落下などによる故障、損傷。

(3)火災、塩害、ガス外、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障、損傷。

(4)使用・取扱い上の酷使、過失、手入れ不十分および外的損傷による故障、損傷。

(5)ノズル、摺動部の磨耗およびパッキン等の消耗部品。

(6)注意事項および取扱説明書に記載した内容の範囲外の条件で使用した故障および損傷。

(7)書類に不当な字句訂正などがあった場合。

修理はお買い上げの販売店又は、弊社最寄りの営業所にご連絡ください。

 https://www.seiwa.com 
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